
•	 Para	embalagens	tipo	sachê	de	quatro	
costuras	em	filmes	termosseláveis.

•	 Dosador	volumétrico	para	pó,	líquidos	e	
pastosos.

•	 Construída	em	aço	inoxidável.

•	 Velocidade	de	produção	de	até	60	ciclos			
por	minuto

•	 Ampla	flexibilidade	de	formatos

•	 Ideal	para	trabalhar	com	produtos	
alimentícios,	farmacêuticos,	cosméticos		
e	químicos.

•	 For	sachet	type	packages	of	four	sealings	in	
thermosealing	films.

•	 Powder	volumetric,	liquid	and	pasty	dosing.

•	 Stainless	steel	frame.	

•	 Output	speed	up	to	60	cycles	per	minute.

•	 Wide	format	flexibility.

•	 Ideal	for	working	with	food	products,	
pharmaceutical,	cosmetics	and	chemicals.

•	 Para	empaques	tipo	sachet	con	cuatro	
sellados	en	películas	termosellables.

•	 Dosificador	volumétrico	para	polvo,	líquidos	
y	pastas.

•	 Construída	em	acero	inoxidáble.

•	 Velocidad	de	producción	de	hasta		60	ciclos	
por	minuto.

•	 Amplia	flexibilidad	de	formatos.

•	 Ideal	para	trabajar	com	productos	
alimentícios,	farmacéuticos,	cosméticos	
y químicos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - TECHNICAL SPECIFICATIONS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MÁQUINA DE SACHÊ VS-200 - SACHET MACHINE VS-200 - MÁQUINA DE SACHET VS-200MÁQUINA DE SACHÊ VS-200
SACHET MACHINE VS-200 - MÁQUINA DE SACHET VS-200

Largura	Máxima	da	Embalagem	-	Maximum	Packaging	Width	-	Ancho	Máximo	del	Embalaje 	200	mm

Comprimento	Máximo	da	Embalagem	-	Maximum	Packaging	Length	-	Longitud	Máxima	del	Embalaje 200	mm

Largura	Máxima	do	Filme	-	Maximum	Web	Width	-	Ancho	Máximo	de	la	Película 400	mm

Ø	Interno	da	Bobina	-	Roll	Internal	Ø	-	Ø	Interno	del	Rollo 76	mm

Ø	Externo	da	Bobina	-	Roll	External	Ø	-	Ø	Externo	del	Rollo 400	mm

Capacidade	Máxima	de	Produção	-	Maximum	Output	Capacity	-	Capacidad	Máxima	de	Producción 60	ciclos/min	-	60	cycles/min	-	60	ciclos/min

Dimensões	da	Máquina	-	Equipment	Dimensions	-	Dimensiones	del	Equipo 1200	x	1440	x	1420	mm

Espaço	para	instalaEspaço	para	Instalação	da	Máquina	-	Required	Space	for	Installing	-	Espacio	Requerido	para	la	Instalación 3200	x	3200	x	2800	mm

Consumo	de	Ar	-	Air	Consumption	-	Consumo	de	Aire 150	l/min

Pressão	do	Ar	-	Air	Pressure	-	Présion	del	Aire 6	bar

Tensão	Elétrica	-	Voltage	-	Voltaje 	220	/	380	V

Consumo	Elétrico	por	Aquecimento	-	Power	Consumption	for	Heating	-	Consumo	Eléctrico	por	Calentamiento 6,0	kW
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